




















MODALITA’ COSTRUTTIVE E MATERIALI UTILIZZATI

FONDAZIONI

e Travi di fondazione in cemento armato della sezione di cm 50 x cm 50 con ofto ferri del
diametro di mm 14 e 4 staffe ripartitrici per metro linears;

= Messa in opera di “ granchi  per il sollevamento del piano di platea;

* Platea , sottostante il pavimento, in cemento armato armata con rete elettrosaldata da mm
8 ¢ ferr longltudinall di inforzo ;

MURATURA PORTANTE

* Piano seminterrato; Muratura portante in blocchi di calcestruzzo con cavedio perimetrale
¢ Pianp tera e primo: Muratura portante in blocchi alveolater cm. 25, previa
impermeabilizzazione della platea di appoggic con doppia guaina poliestere da mm 4.
Coibentazione a "cappotto” con pannelli in polistirene da cm 4/5,

SOLAIO

¢ |n latero-cemento dello spessore di ¢cm 16 + 4 . Travi in cemento armato di larghezza
variabile in base ai carichi. Cordolo perimetrale in cemento armato con 5 ferri del diametro di
mm 14 e 3 staffe ripartitricl da mm 8 per ml; Nel priml planl delle unltd su due Iivelll e
nell’'unita su un solo livello, le pendenze vengono create direttamente con la realizzazions del
solaio.

TETTO

» Reallzzazione delle pendenze con Il solalo dl copertura.

» Colbentazione con Ia posa In opera dl pannelll In ETS (pollstirolo espanso) dello spessore dl
cm 8;

¢ Manto di tegole di copertura e precisamente: ~ Canale con tegole tipo coppo rosso

o0 Copertura con tegole tipo coppo invecchiato

IMPIANTI

Idrico

e Tubi per 'adduzione dell'acqua con anima in acciaio { tipo Geberit Mepla ) ;

e Centralina di comando con rubinetti di chiusura delle singole utenze ( bidet, lavabi, docce,
cassette we, lavello );

Fognario

» Tubazlonl tipo Geberit all'lntemo del fabbricato e Pvc all'esterno per Il collegamento alla rete

fognaria principale, unitamente a pozzetti di ispeziong;

LA VOSTRA CASA

IN UN"OASI DI

* Sifoni all’esterno con pozzetti ispezicnabili ;

v

* Realizzazione di impianto con n® 2 prese e pozzetti di ispezione estemi fino al punte di
posizionamento dell’antenna ;

Telefono

+ Realizzazione di impianto telefonico con jeck nel soggioro e tubazioni esterne fino alla rete
dl lottizzazlone;

Pompe dl calore

+ Realizzazione di impianto di pompe di calore per 1a sola predisposizione di tre punti, uno nel
soggiomo e due nelle camere; per I'alloggiamento delle unita interne, dove possibile, vengono
realizzate delle nicchie incassate nel muro;

Elettrico

* Realizzazione di 40 punti luce secondo i dettami della Legge 46 / 90

* Quadro di comando con salvavita e magnetotermici di comando, prese, interruttori, pompe
di calore e illuminazione esterna;

« Fniuti Bteino serie Light ;

 Collegamenti alla nicchia estema per I'alloggiamento del contatore ;

Gas

* |mpianto realizzato con tubazione in rame e corrugato estemo, rubinetto di chiusura
nell’angolo cottura.

Impianto irrigazione

« Con imigatori a pioggia, centralina di irrigazione automatica e rubinetto porfagomma;

INFISSI

* Esterni in legno di meranti con sportelloni del tipo a cappuccio dello spessore di mm 68,
con vetri bassc-emissivi.

Le porte scorrevoli in corrispondenza dei portici non hanno gli sportelloni ma velro camera
antisfondamento 6/7-9-10/11

* Porta dl Ingresso ed Inteme In legno massello.

FINITURE

= |ntonaci premiscelati con lisciatura finale sia per I'esterno che per I'interno;

+ Alcuni tratti di pareti rivestite in granito Giallo San Giacomo;

 Cornici di granito alle finestre;

+ Pavimento In mattonelle "Antiche Fomacl d'Agosting” o Cerasarda (nel bagnl)

TRANQUILLITA, PRESTIGIO, SERVIZI

» Rivestimenti dei bagni { h = mt 1,3/1,40 ) con piastrelle Cerasarda o Antiche Fomaci
d'Agostino;

e Sanitari Ideal Standard serie Esedra con rubinetteria Ceraplan

e Marciapiede perimetrale la casa della larghezza di cm 70;

e (Giardino con prato erboso;

o Siepi perimetrali il confing in oleandro o simile;

» Camminament! nel glardino In granlto o pletra;

» Recinzione con muretti in muratura intonacata/pietra e cancello in ferro zincato e legno;

* |[luminazione esterna del giardino con predisposizione di n. 3 punti, una luce a pavimento per
illuminare la parete in granito & illuminazione soft del camminamento di ingresso.

OPTIONAL

« Implanto dl riscaldamento ( dove possibile } composto nel seguente modo:
Caldaia Lamborghini 22000 calorie ;

Radiatori in acciaio Zendler, nelle camere, nel soggiorno e nei bagni ;
Centralina di comando con rubinetti di amresto dell singole utenze gas;
Termostato ambiente nel corridoio della casa;

Al costo aggiuntivo di € 6.400,00 + |.V.A.

 Pannelli solari
Realizzazione dell'impianto, con la sola predisposizione, per il possibile posizionamento dei
pannelli solari termici; € 600,00 + VA

e Pavimentazione In Parquet Bertl con [amparguet in legno di rovere naturale
standard; Al costo aggiuntivo di € 2.300,00 + LVA

¢ Pavimentazione in Parquet Berti con tavolato in legno di rovere naturale fiammato
mm 13 lunghezza assi mt 1,20; Al costo aggiuntivo di € 5.400,00 + L.VA.

 Platio docela angolare; Al costo aggiuntivo di € 230,00 + LVA.

» Velri basso-emissivi con vetro esterno antisfondamento 10/11; Al costo aggiuntivo
di €1.300,00 + LVA.

* Frutl Bticino serle Living; Al costo aggiuntivo di € 1.400,00 + LVA.
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